
SALLE DE BAINS

Fiche de Données Techniques

BOWL CLEANER est un nett oyant à base d’acide chlorhydrique inhibé qui élimine effi  cacement les taches de rouille et d’eau 
dure sur les cuvett es de toilett es et les urinoirs. 

Conti ent de l’acide chlorhydrique   

Dérouillant Nett oyant et désodorisant en une seule étape 

Emballage Code

ATTRIBUTS DU PRODUIT
Apparence: liquide opaque
Couleur: blanc
Mousse:  aucun
Odeur: acide
pH: 0.5-1.5

APPLICATIONS
Toilett es 
Tuiles 
Coulis 
Saleté tenace sur d’autres surfaces 

Nettoyant à l ’acide chlorhydrique inhibé · Concentré 

Bowl Cleaner

4 X 3.78L 1300150lq-12cs 



Avant l’utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de 
Sécurité. Le mode d’emploi se trouve sur l’étiquette et la fiche technique.Les employés peuvent trouver les avertissements de 
danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.
com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

STOCKAGE

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure. Conserver uniquement dans l’emballage d’origine. 
Garder sous clef. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
Utiliser le produit seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas 
respirer les fumées, les brouillards, les vapeurs ou les aerosols. Porter un équipement de protection individuel. 

Nettoyage et Désinfection des Cuvettes de Toilettes:  
1. Abaissez le niveau d’eau de la cuvette en forçant l’eau sur le siphon à l’aide d’une vadrouille ou en versant un seau d’eau.  
2. Tenir la vadrouille  au-dessus de la cuvette et l’imbiber de 60 à 90 ml (2 à 3 oz) de BOWL CLEANER. 
3. Nettoyer soigneusement la cuvette, en particulier sous les anneaux de la chasse d’eau.  
4. Tirer la chasse d’eau et rincer la vadrouille. 
 
Nettoyage et Assainissement des Urinoirs:  
1. Tenir la vadrouille au-dessus de l’urinoir et l’imbiber de BOWL CLEANER. 
2. Nettoyer soigneusement les surfaces de l’urinoir, y compris sous les anneaux de chasse d’eau.  
3. Retirer la grille du siphon et verser 60 à 150 ml (2 à 5 oz) de nettoyant dans et autour de l’orifice de vidange.  
4. Essuyer soigneusement l’orifice d’évacuation, remettre la grille en place et rincer l’urinoir. 
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MODE D’EMPLOI


