
SALLE DE BAINS

Fiche de Données Techniques

TAKE OFF! est un mélange concentré d’acide phosphorique doux et de détergents très moussants pour nett oyer, restaurer 
et rajeunir toutes les surfaces résistantes aux acides. TAKE OFF!  élimine les dépôts de calcaire et de minéaux, les résidus 
de savon, les huiles corporelles et le sébum des accessoires de la douche et de la salle de bains, des carreaux de céramique 
et des joints. TAKE OFF! est conçu pour produire une couche épaisse de mousse riche et profonde qui adhère aux surfaces 
verti cales et horizontales, off rir un temps de contact plus long pour un meilleur nett oyage et une meilleure désodorisati on. 

Adhère aux surfaces 

Sans danger pour toutes les surfaces résistantes aux acides 

Sans danger pour les aliments Élimine les dépôts minéraux et les protéines

Élimine les taches d’eau et les résidus de détergents 

Emballage Code

ATTRIBUTS DU PRODUIT
Apparence: liquide  transparent
Couleur: rouge-orange
Mousse:  Élevée
Odeur: bière de racine 
pH: 1.0-2.0

APPLICATIONS
Les surfaces dures 
Éviers 
Urinoirs 
Toilett es 

Robinets 
Tuiles 
Cabines de douche 
Zone des déchets et poubelles 

Nettoyant concentré pour sanitaires · Acide sans danger 

Take Off!

4 X 3.78L 1301120-4cs 



Avant l’utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de 
Sécurité. Le mode d’emploi se trouve sur l’étiquette et la fiche technique.Les employés peuvent trouver les avertissements de 
danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.
com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

STOCKAGE

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants.  
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.  

Application par Pulvérisation: Utiliser la totalité du produit dans le réservoir du pulvérisateur avec de l’eau moyennement 
chaude. Doser le pulvérisateur à 100-1000 ml de TAKE OFF ! par litre d’eau (13-128 oz/gallon) (1:10 - 1:1) en fonction du 
degré de saleté. Appliquer et laisser agir pendant 5 minutes, puis rincer abondamment à l’eau.   
 
Vadrouiller Manuellement: Diluer 100-200 ml de TAKE OFF ! par litre d’eau (13-26 oz/gallon) (1:10 - 1:5) selon les 
conditions du sol. Agiter et rincer soigneusement avec de l’eau propre. Ne mélanger qu’avec de l’eau et toujours ajouter 
TAKE OFF ! à l’eau - ne jamais ajouter d’eau au produit concentré. 
 
REMARQUE: Les solides plus lourds peuvent nécessiter un brossage. 
 
UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES: Tous les aliments doivent être retirés ou recouverts avant l’utilisation, 
et les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l’eau potable afin qu’il n’y ait pas de 
contamination des aliments après l’utilisation du produit. 
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MODE D’EMPLOI

Application:
Application par Pulvérisation  		  1:10-1:1
Vadrouiller Manuellement 		  1:10-1:5


