
Aquabac

AQUABAC es un tratamiento bacteriano vivo y no patógeno que descompone y licúa sólidos como grasas, proteínas, 
carbohidratos y grasas. Las bacterias cultivadas cuidadosamente son los componentes activos que se encuentran detrás de la 
capacidad de AQUABAC para descomponer rápidamente los desechos y eliminar los olores. Con más de 200 billones de esporas 
por galón, la mezcla sinérgica de bacterias de múltiples cepas en AQUABAC permanecerá 100% activa hasta que su trabajo esté 
terminado, momento en el que comenzarán a reconstruir sus colonias para reemplazar la pérdida y el ciclo se repetirá, lo que 
dará como resultado un programa de mantenimiento continuo y exitoso de drenajes o trampas de grasa. Ideal para instalaciones 
de alto tráfico como hospitales, hogares de ancianos y escuelas. 
 
 

Más de 200 billones de esporas por galón Regeneración de la población 

Desodoriza Descompone los residuos orgánicos 

4x3.78L U130075-4c22 

Limpiador de base bacteriana ·  Alta concentración 

Drenajes  

Contenedores de residuos  

Lavabos  

Colectores de grasa  

Cocinas comerciales  

Esclusas y conductos de residuos  

Plantas de residuos  

Estanques de retención  

Sanitarios portátiles 

CONTROL DE OLORES 

Aspecto: Líquido opaco

Color: Blanco 

Espuma:  Bajo 

Olor: Fragancia frescas

pH: 6.5-7.5

Ficha Técnica

Tamaño del 
embalaje

Código del 
producto

APLICACIONES

DATOS TÉCNICOS



Conservar en lugar fresco, bien ventilado y alejado del calor. Proteger de la luz solar. Conservar siempre el producto en un recipiente 
del mismo material que el envase original.   

AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR. 
 
Control General de Olores:   
Para eliminar los olores causados por alimentos en mal estado, animales descompuestos, vómitos, incontinencia, desechos de animales, 
cubos de basura, contenedores de residuos, vestuarios y zonas alfombradas: Pulverizar el producto directamente sobre el mal olor y permitir 
que la acción bacteriana de AQUABAC ingiera el material. Mantener húmedo durante al menos 30 minutos.   
Drenajes y Tuberías de Desagüe: Dosis 2-4 veces por semana. Diluir 4 onzas (120 ml) de AQUABAC por cada 2 pulgadas (5 cm) de tamaño 
de tubería directamente en el desagüe. Comience por el piso más bajo y suba un piso cada día. Cuando se haya tratado el último piso, siga 
dosificando sólo desde el último piso.   
Trampas de Grasa: Para sifones de menos de 150 galones (568L) de capacidad, añada de 4 a 6 onzas (120-150 ml) de producto diariamente, 
vertiendo o bombeando en la tubería más cercana al sifón. Esto debe hacerse por la noche o cuando menos se utilicen las trampas. Enjuague 
con un vaso de agua tibia. Para trampas de grasa de más de 568 litros, añada de 8 a 10 onzas (240-300 ml) diarias siguiendo el mismo 
procedimiento.   
Digestión de Residuos Orgánicos y Desodorización de Alfombras: Manual: Aspirar bien la alfombra después de limpiar la mancha. Diluir 2-3 
onzas (60-120 ml) de AQUABAC por litro de agua (1:16-1:11). Aplicar con una bomba o pulverizador manual. Mantener húmedo durante al 
menos 30 minutos. Repita la operación si el olor persiste.    
Equipo de Limpieza de Alfombras: Diluir 2 onzas (60 ml)de AQUABAC por cada litro de limpiador mezclado (1:16).   
Plantas de Tratamiento de Residuos Municipales y Sistemas de Alcantarillado:   
Utilice 3 galones por millón de galones de flujo por día (3 ppm) durante 3 a 6 días, luego utilice 1 galón por millón para el mantenimiento 
regular (1 ppm).   
Plantas de Procesamiento de Alimentos y Fabricación Industrial: Tratar estanques, lagunas y áreas de retención con las dosis arriba 
indicadas.   
Tanques Sépticos: Diluir 16 oz (475 ml) por 188 galones (710 L) de capacidad (1:1500) para el tratamiento inicial. A partir de entonces, utilice 
8 onzas(240 ml) por cada 188 galones (710 L) de capacidad (1:3000) por semana. Verter directamente en el inodoro y vaciar. Si el tanque 
séptico esta obstruido y desprende olores, vierta 1 galon (3.78 L)de producto directamente en la fosa a través de la boca de acceso.   
Inodoros portátiles: Añada directamente 3,78 litros (1 galón) y cubra los sólidos con agua para facilitar la digestión. Cada vez que se bombee 
el inodoro, comience el tratamiento de nuevo con 1 galón de AQUABAC.   
Vehículos de Recreo y Embarcaciones: Diluir 2 onzas (16 ml) por galón (3.78 L) de agua (1:64) en el depósito de la bodega. A continuación, 
utilizar 1 onza (8 ml) por galón (3.78L)(1:128) según sea necesario. Para su uso en un vertedero, utilice 1 galón (3.78L) por cada 50 litros (189 
L) de capacidad del depósito (1:50). A continuación, utilice 16 onzas (475 ml) por semana para el mantenimiento (1:100).   
NOTA: Este producto no está diseñado para su uso como pulverizador espacial. 
 
USO EN FÁBRICAS DE ALIMENTOS: Todos los alimentos deben retirarse o cubrirse antes de usar este producto, y las superficies de 
contacto con los alimentos deben enjuaguarse cuidadosamente con agua potable para que los alimentos no se contaminen luego de la 
utilización de este producto. 
 

MODO DE USO

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de 
seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los 
empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros 
auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El 
uso incorrecto puede causar daños o lesiones.  

ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA
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